




Epson
EB1700 Series

Kryt vypnutí A/V
Posuvný kryt objektivu dokáže okamžitě zastínit
paprsek a celé publikum se tak zaměří na vás.

Rychle a snadno
Spu‰tûní trvá pouhých šest sekund a vypnutí
je v podstatě okamžité a bez chlazení –
neuvěřitelné u lampy s jasem 3 000 lumenů.

Přední větrák vytlačuje horký
vzduch zepředu, nikoliv

zboku, takže můžete
projektor umístit v blízkosti

publika, aniž by jej
obtěžoval.

Řada Epson EB-1700 má objektiv s velmi krátkou
projekční vzdáleností: zajišťuje obraz s úhlopříčkou

60 palců ze vzdálenosti pouhých 1,26 m.

Bezdrátov˘ modul +
rychlé bezdrátové pfiipojení*

První nastavení bezdrátové funkce trvá 60
sekund. Poté už jen zasunete klíč USB do
přenosného počítače, počkáte 10 sekund

a spustí se promítání pracovní plochy.
*Dostupné u zařízení Epson EB-1725 a EB-1735W.

Epson
EB1720

Epson
EB1730W

3 000 lm

Epson
EB1725

Epson
EB1735W

XGA

1,7 kg

XGA

1,8 kg

WXGA

1,7 kg

WXGA

1,8 kg

1,7 kg/1,8 kg
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Zařízení řady Epson EB-1700 nabízí dvě rozlišení: XGA a WXGA.
Rozlišení pro širokoúhlou promítací plochu (1 280 x 800) je stejné jako u většiny
přenosných počítačů, takže projektor promítá právě to, co je na obrazovce bez
dodatečného nastavení.
Rozli‰ení WXGA nabízí o 30 % více místa neÏ rozli‰ení XGA (1 024 x 768).
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Roz‰ífiené funkce EPSON EB-1725 / EB-1735W

Schváleno pro OS Windows Vista™
Funkce síÈového projektor Kabelové nebo bezdrátové připojení mezi projektorem a počítačem s operačním systémem Windows Vista™ (kromě edice Home Basic edition)
Funkce Easy MPTM

SíÈové/bezdrátové pfiipojení
• Bezdrátové připojení Bezdrátová síť LAN (802.11a/b/g)
• Rychlé bezdrátové připojení WEP: 128 bitů / 64 bitů, WPA-PSK: TKIP/AES, WPA2-PSK: TKIP/AES, EAP(WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2,

PEAP/GTC EAP(Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
• Rozšířené funkce Zobrazení na více promítacích plochách (až čtyři projektory) s Windows 2000 a XP, odesílání filmů (MPEG2, WMV), kompatibilní s OS MAC 10.3 a 10.4, WPS
• 3 v 1 zobrazení USB 1 x USB typu B

Funkce bez pouÏití poãítaãe
• Vstup 1xUSB typu A
• Podporované formáty OBRAZ: JPEG/BMP/GIF/PNG – FILM: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 SCÉNÁ¤ PREZENTACE: .SIT (vytvořeno programem EMP Slidemaker2)

Funkce síÈového monitorování a kontroly

• Funkce Síťové ovládání a správa projektoru (bezdrátová nebo kabelová síť LAN), oznámení e-mailem, SNMP, Web control, PJ-Link, Projector Control

Easy MP Software EMP NS připojení (pro Windows a Mac) – EMP Monitor (pro Windows) – EMP Slide Maker2 (pro Windows) –- EPSON Projector Control Software (pro Windows),
Epson Quick Wireless Connection

EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všechny další názvy produktů a společností jsou použity pouze
k identifikačním účelům a mohou být obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami výhradních vlastníků. S výhradou případné chyby
mohou být údaje zmĕnĕny bez pfiedchozího upozornĕní.

Epson EB-1720 Epson EB-1730W Epson EB-1725 Epson EB-1735W

Zadní strana

S-Video
Kompozitní video

Počítač/komponentní video
Zvuk

USB-B
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* Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.

Epson Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE
Projekční systém (3LCD) 0,7'' s MLA (x3) TFT 0,74'' s MLA (x3) TFT 0,7'' s MLA (x3) TFT 0,74'' s MLA (x3) TFT
Vlastní rozlišení XGA (1 024 x 768) WXGA (1 280 x 800) XGA (1 024 x 768) WXGA (1 280 x 800)
Vlastní poměr stran 4:3 16:10 4:3 16:10
Podporované rozlišení VGA až UXGA VGA až UXGA VGA až UXGA VGA až UXGA
Jas (vysoký / nízký) 3 000 ANSI lumenů / 1 900 ANSI lumenů 3 000 ANSI lumenů / 1 900 ANSI lumenů 3 000 ANSI lumenů / 1 900 ANSI lumenů 3 000 ANSI lumenů / 1 900 ANSI lumenů
Projekãní objektiv

Velikost obrazu / projekční vzdálenost 1,09 – 1,34 : 1 0,98 – 1,20 : 1 1.09 –1,34 : 1 0,98 – 1,20 : 1
Světelnost objektivu 1,58 – 1,68 1,58 – 1,68 1,58 – 1,68 1,58 – 1,68
Ohnisková vzdálenost 16,1 mm – 19,3 mm 16,1 mm – 19,3 mm 16,1 mm – 19,3 mm 16,1 mm – 19,3 mm
Typ ostření/přiblížení Ruční přiblížení / 1,2 x optický zoom Ruční přiblížení / 1,2 x optický zoom Ruční přiblížení / 1,2 x optický zoom Ruční přiblížení / 1,2 x optický zoom
Posun 6:1 7.6:1 6:1 7.6:1
Ochrana objektivu Kryt vypnutí A/V Kryt vypnutí A/V Kryt vypnutí A/V Kryt vypnutí A/V

Lampa

Typ E-TORL 170 W UHE E-TORL 170 W UHE E-TORL 170 W UHE E-TORL 170 W UHE
Životnost 4 000 hodin / 3 000 hodin 4 000 hodin / 3 000 hodin 4 000 hodin / 3 000 hodin 4 000 hodin / 3 000 hodin

(Režim vysokého/nízkého jasu) (Režim vysokého/nízkého jasu) (Režim vysokého/nízkého jasu) (Režim vysokého/nízkého jasu)
Barevná reprodukce celobarevná (16,77 miliónu barev) celobarevná (16,77 miliónu barev) celobarevná (16,77 miliónu barev) celobarevná (16,77 miliónu barev)
Hlučnost ventilátoru Vysoký/nízký jas Vysoký/nízký jas Vysoký/nízký jas Vysoký/nízký jas
režim: 30 dB / 39 dB režim: 30 dB / 39 dB režim: 30 dB / 39 dB režim: 30 dB / 39 dB
Kontrastový poměr 2000:1 2000:1 2000:1 2000:1
Velikost projekční plochy (projekční vzdálenost) 0,65 m – 8,26 m 0,62 m – 7,83 m 0,65 m – 8,26 m 0,62 m – 7,83 m
Korekce lichoběžníku Vertikálně (automaticky): ± 30 ° Vertikálně (automaticky): ± 30 ° Vertikálně (automaticky): ± 30 ° Vertikálně (automaticky): ± 30 °
Vstup

Počítač 1 x 15kolíkový D-Sub (RGB) 1 x 15kolíkový D-Sub (RGB) 1 x 15kolíkový D-Sub (RGB) 1 x 15kolíkový D-Sub (RGB)
Video 1xD-sub 15kolíkový (komponentní) 1xD-sub 15kolíkový (komponentní) 1xD-sub 15kolíkový (komponentní) 1xD-sub 15kolíkový (komponentní)
1xRCA, 1xS-Video 1xRCA, 1xS-Video 1xRCA, 1xS-Video 1xRCA, 1xS-Video
Zvuk 1x stereo minijack 1x stereo minijack 1x stereo minijack 1x stereo minijack
USB zobrazení - - 1xUSB 2.0 typu B 1xUSB 2.0 typu B

Ovládání USB typu B USB typu B USB typu B USB typu B
Síť - - LAN přes rozhraní RJ45 LAN přes rozhraní RJ45

(volitelný ethernetový modul) (volitelný ethernetový modul)
Výstup - - 1x stereo minijack 1x stereo minijack

(volitelný v nabídce OSD) (volitelný v nabídce OSD)
Vestavěný reproduktor 1 W mono 1 W mono 1 W mono 1 W mono
Přímé zapnutí a okamžité vypnutí Ano Ano Ano Ano
Zabezpečení Otvor pro zámek Kensington Otvor pro zámek Kensington Otvor pro zámek Kensington Otvor pro zámek Kensington
Další funkce Přední větrák, automatické vyhledání zdroje, funkce A/V Mute, automatické zjištění RGB, funkce ochrany pomocí hesla, 8 barevných režimů,

režim vysoké nadmořské výšky, logo uživatele, pozastavení, E-zoom, nápověda, zkušební vzor, uživatelské tlačítko na dálkovém ovladači
Provozní teplota / nadmořská výška 5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim 5 °C až 35 °C / 0 až 2 286 m (režim 5 °C až 35 °C/0 až 2 286 m (režim 5 °C až 35 °C/0 až 2 286 m (režim

vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m) vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m) vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m) vysoké nadmořské výšky nad 1 500 m)
Napájení 100 – 240 V/stř. ±10 %, 50/60 Hz 100 – 240 V/stř. ±10 %, 50/60 Hz 100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz 100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz
Spotřeba při zapnuté lampě 230 W 230 W 230 W 230 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 5,5 W (síť vypnuta)/10 W (síť zapnuta) 5,5 W (síť vypnuta)/10 W (síť zapnuta) 5,5 W (síť vypnuta)/10 W (síť zapnuta) 5,5 W (síť vypnuta)/10 W (síť zapnuta)
Hmotnost 1,7 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,8 kg
Rozměry (H x Š x V) 202 x 284 x 65 mm (bez nožek) 202 x 284 x 65 mm (bez nožek) 202 x 284 x 65 mm (bez nožek) 202 x 284 x 65 mm (bez nožek)
Nabídka na obrazovce 27 jazyků: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, katalánština, portugalština, ruština, ukrajinština, švédština, norština, finština, dánština, holandština,

maďarština, čeština, polština, turečtina, řečtina, japonština, čínština, tradiční čínština, korejština, thajština, arabština, rumunština, slovinština
DODÁVANÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Napájecí kabel 3 m 3 m 3 m 3 m

Kabel k počítači 1,8 m D-SUB 15kolíkový Kabel k počítači 1,8 m D-SUB 15kolíkový 1,8 m D-SUB 15kolíkový 1,8 m D-SUB 15kolíkový
(zástrčka/zástrčka) (zástrčka/zástrčka) (zástrčka/zástrčka) (zástrčka/zástrčka)

Kabel USB - - 3,0 m, USB A/USB B 3,0 m, USB A/USB B
VYSOKORYCHLOSTNÍ (Nový) VYSOKORYCHLOSTNÍ (Nový)

Zvukový adaptér 3,5 mm stereo miniplug (zástrčka) 3,5 mm stereo miniplug (zástrčka) 3,5 mm stereo miniplug (zástrčka) 3,5 mm stereo miniplug (zástrčka)
<-> RCA jack x2(zásuvka) 15 cm <-> RCA jack x2(zásuvka) 15 cm <-> RCA jack x2(zásuvka) 15 cm <-> RCA jack x2(zásuvka) 15 cm

Měkké přepravní pouzdro dodáno s novým designem dodáno s novým designem dodáno s novým designem dodáno s novým designem
Dálkový ovladač s 2 bateriemi typu AA 2 baterie typu AA 2 baterie typu AA 2 baterie typu AA
Software pro projektor Epson (CD-ROM) - - Je součástí dodávky Je součástí dodávky
Bezdrátová síťová jednotka - - je součástí dodávky 802.11a/b/g je součástí dodávky 802.11a/b/g

(WN6501CEP) včetně 2 x 8 mm šroubů (WN6501CEP) včetně 2 x 8 mm šroubů
Rychlé bezdrátové připojení přes klíč USB - - paměť flash USB se softwarem paměť flash USB se softwarem

(automatická instalace) (automatická instalace)
Nálepka informující o zabezpečení heslem Je součástí dodávky Je součástí dodávky Je součástí dodávky Je součástí dodávky
Uživatelská příručka Je součástí dodávky Je součástí dodávky Je součástí dodávky Je součástí dodávky
ZÁRUKA* 3 roky (vč. záruky na lampu 1 rok 3 roky (vč. záruky na lampu 1 rok 3 roky (vč. záruky na lampu 1 rok 3 roky (vč. záruky na lampu 1 rok

nebo 1000 hod.) nebo 1000 hod.) nebo 1000 hod.) nebo 1000 hod.)




